Spezialisten fiir besondere
Einsatzbereiche

Demag Advanced
Kettenzug-Losungen



Perfect Match

Individuelle Hublésungen aus
dem bestehenden Sortiment

'

Mit Demag Advanced Kettenzug-Lésungen bieten wir Ihnen aus dem bestehenden
Programm heraus vier starke Antworten auf besondere Anforderungen wie geringe
Raumhohe, verlangerte Hakenabstande oder mehrere perfekt zu synchronisierende
Kettenablaufe. Alle auf Basis der bewahrten Demag Kettenzugbaureihe DC,
individuell konfigurierbar und exakt auf Inre Anforderungen zugeschnitten.

Das soll uns erst mal einer nachmachen.

Moderner Industriestandard

In Sachen Produktivitat, Wirtschaftlichkeit und Betriebs- Wir entwickeln und produzieren innovative férdertechnische
sicherheit erfillen Demag Kettenziige DC alle Anforder- Loésungen fir jede Branche und UnternehmensgréBe, vom
ungen an moderne Hebezeuge und geben so die nétige Handwerk bis zum industriellen GroBunternehmen.
Investitionssicherheit.



Starke Argumente fur Demag DC:

Robuste Qualitat fiir harte Einsatz-
bereiche mit Schutzart IP 55,
zuverlassigem Betrieb von -20 °C
bis +45 °C ohne Reduzierung der
Einschaltdauer und Einsatz auch
bis +60 °C und mehr.

Wirtschaftliches Plus an Betriebs-
stunden durch 20% langere Getrie-
belebensdauer, hthere FEM-Einstu-
fung und groBziigige Dimensio-
nierung aller Bauteile.

Hohe Servicefreundlichkeit fir
reduzierte Stillstandzeiten u. a.
durch schnellen Zugriff Gber die
Servicehaube, Status- und Fehleran-
zeige serienmaBig, praktische Diagnose-
Schnittstelle (IDAPSY), modularen
Aufbau und Austausch des gesamten
Kettentriebs ohne Demontage von
Motor und Getriebeteilen.

Zeitsparende Inbetriebnahme
per Plug & Lift und Plug & Drive mit
einfachem Einhéangen ins Fahrwerk,
flexibler Anpassung ohne Verdrah-
tungsaufwand und stufenloser
Einstellung der Flanschbreite.

Viele Extras in der Standardaus-
fiihrung, u.a. zwei Geschwindigkeiten
serienmaBig, volle Anlagentransparenz
durch integrierten Betriebsstunden-
zahler, individuelle Anpassung der
Arbeitshéhe Steuerschalter oder bis zu
10 Jahre Wartungsfreiheit fir Getriebe,
Rutschkupplung und Bremse.

Bestmogliche Ergonomie mit
daumenschonenden Schaltkraften am
Steuerschalter und modernem
Funksteuerungskonzept fur mehr
Bewegungsfreiheit.

Sicherheit in jeder Betriebssituation
u. a. durch Anordnung der Bremse im
Laststrang vor der Rutschkupplung,
durchgangige DrehzahlUiberwachung
von Rutschkupplung, Hubmotor und
Bremse und automatische Bremsung
bei Steuerungsausfall.

Mochten Sie mehr tiber eine unserer

Advanced Kettenzug-Losungen wissen?

Dann kontaktieren Sie uns unter
Tel. +49 (0) 2335 92-0.

www.demagcranes.de




Zwei Kettenablaufe -

mechanisch synchronisiert
Demag Doppelkettenziige LDC-D & KLDC-D

Demag Doppelkettenziige mit zwei mechanisch synchronisierten Kettenablaufen
eignen sich besonders flr Einsatzbereiche wie den Transport von Langgutern oder

Chassis im Automotive-Sektor.

lhre Ansteuerung erfolgt Gber die Bedienstelle des Kettenzugs. Asymmetrische Lastverteilung von bis zu 1/3 zu 2/3

ist moglich.

Doppelkettenzug LDC-D "

Doppelkettenzug KLDC-D,

mit Verbindungswelle Demag Doppelkettenziigen. kurze Bauhdhe

Technische Daten LDC-D:

Technische Daten KLDC-D:

Traglast bis 5 t

Hakenabstande 550 mm bis 3.200 mm
Hubgeschwindigkeit bis 24 m/min

Verfugbar mit 2-stufiger oder stufenloser Geschwindigkeit

Magliche Ausfiihrungen: ortsfest, verfahrbar,
fir KBK-Einsatz und fur Drehgelenkfahrwerke

Asymmetrische Lastverteilung zuldssig

Traglast bis 2 t

Hakenabstande 400 mm bis 4.600 mm

Verfugbar mit 2-stufiger oder stufenloser Geschwindigkeit
Hubgeschwindigkeit bis zu 12 m/min

Mégliche Ausfiihrungen: ortsfest, verfahrbar,
fur KBK-Einsatz und fur Drehgelenkfahrwerke

Asymmetrische Lastverteilung zuldssig

Ihre Vorteile mit
Doppelkettenziigen LDC-D:

& Geeignet fur hohere Geschwindigkeiten
m Langere Kettenlebensdauer

& Geringerer Polygoneffekt ohne zusatzliche
Kettenumlenkungen

Ihre Vorteile mit
Doppelkettenziigen KLDC-D:

& Geringes C-MaB wie bei kurzer Bauhthe

& Optimale Nutzung der Raumhoéhe

m Drei verschiedenen Ablaufpositionen,
auch mit Abstand zum Kettenzug




Vier Kettenablaufe fiir

grofle Aufgaben

Demag Quadrokettenzug LDC-Q

Wenn es um das Handling groBvolumiger Bauteile und den sicheren kippfreien
Transport von Lasten geht, ist der Demag Quadro-Kettenzug LDC-Q unser Spezialist:
Seine vier mechanisch synchronisierten Kettenablaufe sorgen fiir den gleichmaBigen
Transport flachiger Komponenten oder kundenspezifischer Lastaufnahmemittel.

Dabei nutzt er die vorhandene Hubhodhe voll aus, bietet
ein Hochstmal an Sicherheit und schafft mit seinem
verlasslichen Gleichlauf die zentrale Voraussetzung fir
den stabilen Transport empfindlicher Lasten. Dafir sorgt
ein Kettenzug, der alle vier Kettenantriebe synchron
antreibt. Alternativ ist auch ein elektrischer
Parallelbetrieb von vier separaten Kettenztigen DC
maoglich.

Ihre Vorteilemit dem Demag
Quadro-Kettenzug LDC-Q:

B Gleichzeitiges Heben mit vier Lasthaken

& Hochste Prazision durch mechanische
Synchronisierung

B Besonders hohe Sicherheit durch Auslegung
nach BGV D8+

® Arbeiten unter schwebenden Lasten moglich

& Kettenzug mit doppelter Tragfahigkeit und
doppelter Bremse

lhre leistungsstarke Losung fur vielfaltige Einsatzbereiche,
z. B. zum Abfillen von Lebensmitteln, zum Konfektionieren
von Schrauben oder anderen Kleinteilen — oder fir den
sicheren stabilen Transport von FlUssigkeiten, die nicht
Uberschwappen dirfen.

Quadrokettenzug LDC-Q

Erfahren Sie hier mehr
zu Demag Quadrokettenzigen.

Technische Daten

Demag Quadro-Kettenzug LDC-Q:

Traglast bis 3,2 t

Hakenabstande von 550 - 3.200 mm (Achse 1)
und 500 - 2.000 (Achse 2)

Verfugbar mit 2-stufiger oder stufenloser Geschwindigkeit

Maogliche Ausfiihrung mit Katzrahmen auch in Edelstahl
fur die Lebensmittelindustrie)

Ausfuhrung ortsfest oder als Unterflanschkatze




Maximieren Sie die Hubhohe
in niedrigen Raumen

Kurze Katze KDC

Die besonders kompakte Demag Einschienenkatze KDC verbindet eine extrem kurze
Bauhohe mit optimaler Ausnutzung des Hakenwegs. Mit dieser perfekt durchdachten
Bauform maximieren Sie die Nutzung der Raumhohe beim Transport in niedrig

bauender Umgebung.

Ihre Vorteile mit der
Demag Kurze Katze KDC:

& In allen Fahrwerksausfihrungen einsetzbar
m Praktischer Betriebsendschalter fur hochste und

tiefste Hakenstellung

—

Kurze Katze KDC fur

geringe Raumhohe k

Kurze Katze KDC
mit Lastaufnahmemittel am Haken

Erfahren Sie hier mehr
ha  zur Demag Kurzen Katze.

Technische Daten Kurze Katze KDC:

Traglast bis 2 t, bis 4t mit BaugréBe KDC25 moglich
Verfugbar mit 2-stufiger oder stufenloser Hubgeschwindigkeit

Optimiertes C-MaB: ein Plus von 150 mm Hubhohe




Verlangerter Hakenabstand

fur grof3e Lasttraversen
Demag BigBag Katze KLDC

Die Demag BigBag Katze KLDC ist im Prinzip eine kurze Katze mit verlangertem
Hakenabstand. Damit liefern wir lhnen die perfekte Lésung zum Handling sperriger
Guter bei groBBen Lasttraversen — zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, fur
Abfulleinrichtungen oder fir den Transport von Schittgut.

BigBag Katze KLDC

- Erfahren Sie hier mehr zur
Demag BigBag Katze.

Technische Daten BigBag Katze KLDC:

Traglast bis 2 t

Ihre Vorteile mit der Demag
BigBag Katze KLDC:

& |deal zum Heben groBer Traversen in die Hakenabstande in 250 mm-Rasterschritten bis 1.873 mm

hochste Hakenposition Verfugbar mit 2-stufiger oder stufenloser Hubgeschwindigkeit

m Praktischer Betriebsendschalter fiir hochste
und tiefste Hakenstellung

m Verlangerter Hakenabstand fur groBBe
Traversen




Nutzen Sie den Demag Designer

Konfigurieren Sie in wenigen Schritten die individuelle Auspragung lhrer
Kranlésung, sehen Sie sofort die Ergebnisse, speichern Sie lhre Konfigu-
ration fur spater oder bestellen Sie gleich online Gber den Demag-Shop.
Jetzt ausprobieren!

www.dc.demag-designer.com
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